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TEILEGUTACHTEN

Nr.374-0021-00

uber die VorschriftsméaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaliem Ein- oder Anbau
von Teilen gemald § 19 Abs. 3 Nr. 4 StvZO

fur das Teil /

den Anderungsumfang : Lenker fur Kraftrader

vom Typ . Stummellenker

des Antragstellers . Ernst Fehling GmbH & Co.
Mendener Stral3e 1
D-58739 Wickede (Ruhr)

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Pri-
fer einer Technischen Priifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestéatigung tber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustéandigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen,; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach 8§ 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungsbehdrde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungs-
gemalRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafiien Anderung zu entnehmen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Zurick zum Inhaltsverzeichnis letzte Seite erste Seite Drucken
. Telefon 089 / 32 950 - 727 l l

TUV AUTOMOTIVE GMBH Telefax 089 / 32 950 - 725

Unternehmensgruppe

TUV Suddeutschland

AUTOMOTIVE
Teilegutachten Nr.: 374-0021-00-FBKA
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,
Mendener StralRe 1, 58739 Wickede (Ruhr)
Typ: Stummellenker Seite: 2/4

l. Verwendungsbereich

Universell zum Anbau gemalRl Montageanleitung an alle Kraftrader mit Seriengabelrohr-
durchmesser entsprechend dem Nenn-Klemmdurchmesser (siehe Tabelle).

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ : Stummellenker
Ausfuhrung . siehe Tabelle
Kennzeichnung . Logo Firma Fehling
Art ©  gepragt
Technische Daten / Beschrei- :
bung
Ausfuh-| Kenn- a b c d* e f g h A
rung: zeich- [ (mm)| (°) ) | (mm) | (mm) | (mm)| (mm) | (mm) [ (mm)
nung:
1 LSK 2 243 | 30 12 | 28 bis 35 22 - - 22x3
38
2 LSN 2 267 | 35 12 | 28 bis 35 22 - - 22x3
38
3 HOL 11 302 | 30 43 | 35 bis 35 22 15 7 22x3
39
4 HOL 12 245 | 245 | 58 | 35bis 35 22 15 7 22x3
39
5 LS 11 302 | 30 43 | 35bis 35 22 - - 22x3
39
6 LS 12 245 | 245 | 58 | 35his 35 22 - - 22x3
39
* Nenn-Klemmdurchmesser muf3 Standrohrdurchmesser entsprechen.
Material . Lenker Préazisionsstahlrohr DIN2394
verchromt

Il Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die Kombinierbarkeit muf3 im Einzelfall bei der Anbauabnahme utberprtft werden.
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(VA Hinweise und Auflagen

Auflagen fir den Hersteller / Einbaubetrieb:
Jedes Teil mul3 eine eindeutige Kennzeichnung haben

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Der Anbau muf3 gemaf der Montageanleitung durchgefihrt werden.

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

Die Lenker wurden ausschlie3lich bezuglich der Gestaltfestigkeit gepruft.
Eine Prifung des Anbaues mul3 fahrzeugbezogen bei der Begutachtung auf
der Grundlage des § 38 StVZO erfolgen.
Malfdgebend ist der Punkt 4.2 der Richtlinie des BMV/StV 13/36.25.10-07 vom 22.08.1978 (8
38 StVZO Erl. 4).
Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

- Freigangigkeit des Lenkers und aller Anbauteile

- ausreichender Lenkeinschlag nach jeder Seite

- Funktion der Sicherung gegen unbefugte Benutzung

- Verlegung und Freigangigkeit aller Leitungen zum Lenker

- Anbau von Hydraulikausgleichsbehaltern

- Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrolleuchten

- Gegebenenfalls mul3 ein Fahrversuch durchgefihrt werden

Hinweise und Auflagen fir den Fahrzeughalter:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehorde bei deren néchster Befassung mit den Fahr-
zeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer Eintragung
33 SONDERLENKER Fehling Typ: Stummellenker, Ausfiihrung (siehe
Tabelle unter I1.), Breite (siehe Tabelle unter Il.)

V. Prufgrundlagen und Prifergebnisse

Die unter Punkt Il beschriebenen Lenker wurden unter folgenden Gesichtspunkten gepruift:
Die Prufung wurde nach der Richtlinie BMV/StV 13/36.25.10-07vom 22.08.1978

(8 38 StVZO Erl. 4) in der Gebrauchslage durchgefihrt, bei der das unginstigste Ergebnis
Zu erwarten war.

Bei einer OberflachenriRprifung nach der dynamischen und den statischen
Belastungen konnten keine Anrisse festgestellt werden.

Gegen die Verwendung der Lenker bestehen keine technischen Bedenken.
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VI. Anlagen
Datum

6.1 Zeichnungen Lenker -
6.2 Anbauanleitung -

VII. SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, dal? die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der
StVZO in der heute gtiltigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilegutachtens hat den Nachweis (ZERT KOMMERZ Reg. - Nr. 48/99)
erbracht, daf3 er ein Qualitatssicherungssystem gemafd Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO un-
terhalt.

Das Teilegutachten umfal3t die Blatter 1 — 4 einschlie3lich der unter VI. aufgefiihrten Anla-
gen und darf nur im vollen Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gilltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil

oder wenn vorgenommene Anderunger_l. an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwen-
dung des Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 21.02.2000

VERKEHR UND FAHRZEUG

Dipl.-Ing. FH)Miybhler @
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Fahrzeugieile - Motorradzubehor - Lohngalvanik .

Ladensinrichtung u. Dekorationsartikel - Stahironrmobel
Rohrverarbeitung u. Stanzieile (sigener Werkzaugbau)

Ernst Fehling GmbH & Co. - D-58739 Wickede (Rul) ERNST FEHLING GMBH & CO.
Mondetier StraBe 1 - N-58732 Wickede (Ruhr)
For +49-(0) 2377 / 20 33 - Fax +40-(0) 23 77/ 16 34
Email: into@fehiing. de - Intarnat: http /fwww.lehiing.ds
Usl-1dNr: da 126635681
Vulkshank Wickede (Ruhir) .G
(BLZ 411 22 95) KKto -Nr. 504 000
Sparkasse Werl, Wickede (Ruhr)

Sonderlenker (BLZ 414 517 50) K1o.-Nr. 1 040 302
Posibank Dortmund (BLZ 440 100 468) Kto. Nr. b7 28-4€2

Anbauanleitung fiir Lenkerstummel

Die Lenkerstummel werden am Gabelstandrohr festgeklemmt. Das kann je nach
Motorrradmodell oberhalb oder unterhalb der oberen Gabelbrucke geschehen. Die
bendtigten Befestigungsteile (Klemmschrauben) sind den Lenkerstummein beigeftgt. Die
nachfoigend aufgefihrten Punkte mlssen jedoch beachtet werden:

1. Der Griffdurchmesser der Lenkerstummel mu dem Durchmesser des Originallenkers
entsprechen.

2. Der Klemmdurchmesser der Lenkerstummel muB dem Durchmesser der Gabel-
standrohre entsprechen.

3. Die funktionsgerechte Lage aller Bedienteile muR auch bei vollem Lenkeinschlag ge-
wahrleistet sein.

4. Bei hydraulischen Bremsanlagen muf der funktionsgerechte Anbau gewahrleistet
sein.

5. Der Lenkeinschlag muB mindestens 30° zu jeder Seite betragen. Der Freiraum
zwischen Lenkerstummelgrifffidachen sowie Betétigungseinrichtungen am  Lenker
gegeniiber Fahrzeugteilen muR bei Lenkereinschlagwinkeln bis 20° mindestens 30
mm betragen. Bei dariber hinausgehenden Lenkereinschlédgen genligt ein Freiraum
von 20 mm.

6. Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeugs (LenkradschloB) muB wirk-
sam bleiben.

7. Die Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrolleuchten darf nicht
beeintrachtigt werden.

8. Seilziige, elektrische und hydraulische Leitungen miissen so bemessen und befestigt
sein, dal ein Einklemmen, Verhaken oder Beschadigen bei Lenk- und Federbewegun-
gen ausgeschlossen ist. ,

9. Alle oben aufgefithrten Punkte gelten auch in Verbindung mit anderen Anderungen am
Fahrzeug (z. B. Verkleidung, Lenkungsdampfer)

10. Die Lenkerstummel sind in regelmiRigen Abstanden auf Beschadigungen (z. B.
Verformungen, Risse) zu untersuchen. Fehlerhafte Lenkerstummel sind sofort
auszutauschen. Die Lenkerstummel dirfen auf keinen Fall gerichtet werden.

ERNST FEHLING GMBH & CO.

NATEX T\WORDRUCK\Anbauanlcitung Lenkerstummel DOC

'
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